2.2 Оценка качества шариковых ручек
Для  проведения  испытания  шариковых  ручек  были  выбраны 5 образцов:
1 Образец – ручка шариковая «Pilot»;  
2 Образец – ручка шариковая «Brauberg»;

3 Образец – ручка  шариковая  «Tukzar» ;

4 Образец – ручка  шариковая  «Erich Krause»;  
5 Образец – ручка  шариковая  «Corvina», табл.2.1.
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         Приборы, которые были использованы  при проведении  экспертизы образцов  шариковых ручек: линейка, штангенциркуль, приспособление в виде двух подвижных стоек с удобными для размещения ручки площадками, расположенными на неподвижной линейке, весы марки Aclass LS -2615 E, сушильный  шкаф ШС -80-01 СПУ, холодильная  камера «Север», рис.2.1.  
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Рисунок 2.1- Основное оборудование для проведения экспертизы шариковых ручек.
Таблица 2.1- Образцы шариковых ручеек для проведения оценки качества

	№ образца
	Наименование, фото
	характеристика

	1 Образец
	ручка шариковая «Pilot»  
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	Чернила  на масляной основе, со сменным стержнем, прозрачный корпус позволяет контролировать расход чернил. Революционная форма резинового упора для пальцев и сбалансированный  корпус  обеспечивают  лёгкое  письмо. Уникальный  шарик из карбида вольфрама диаметром 0,5/0,7/1,0 мм и пишущий узел из нержавеющей стали гарантируют мягкое и непрерывное письмо от первой до последней строки, длина непрерывной линии 1700/1300/900м, ширина линии 0,25/0,32/0,40 мм. Срок годности стержня 3 года. Санитарно-эпидемиологическое  заключение  № 78.01.07.426.П.016538.08.08 от 29.08.2008



	2 Образец
	ручка шариковая «Brauberg»

[image: image2.png]iiiiiii





	Чернила  на масляной  основе, цвет  чернил  синий, пишущий  узел 0,5 мм, сменный стержень 139 мм, линия письма 0,5 мм, обязательной сертификации не подлежит, особых условий транспортировки не требует, безопасна при использовании по назначению, хранить  при  температуре от -15С до +45С, сделано в  России, срок годности 24 месяца от даты указанной на упаковке. Предназначена для воспроизведения  информации на каком -  либо носителе (бумага, картон, дерево и т.п.)



	3 Образец
	ручка  шариковая  «Tukzar»  
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	 Со стираемыми  чернилами, пишущий узел 0,7 мм, прозрачный пластиковый корпус, мягкий резиновый грип, мягкий ластик, цвет чернил синий. Состав: металл, синтетический каучук, пластик, чернила. Обязательной сертификации не подлежит. Срок годности чернил 3 года. Не требует специальных условий хранения  и использования.

	4 Образец
	ручка  шариковая  «Erich Krause»  
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	пишущий узел 0,7 мм, сменный стержень 140 мм, чернила  на масляной  основе, пластиковый корпус.

	5 Образец
	ручка  шариковая  «Corvina»  
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	пишущий узел 0,7 мм, сменный  стержень 150 мм, длина письма 2 000 м, пластиковый корпус.




Ручки  данных образцов  были  проверены на соответствие требованиям ГОСТ 28937-91.  Перейдем к оценке качества шариковых ручек, описанных образцов.

[image: image6.jpg]www. diplomstudent.net

AunnomHelie
pabomoi
Ha 3aKas

g om asmopa
4 6e3 npedonsamel



























































































































































� INCLUDEPICTURE "http://www.orion-r.ru/Upload/Photo/2862.jpg" \* MERGEFORMATINET ���





� INCLUDEPICTURE "http://tandem-orel.ru/files/82/002345.jpg" \* MERGEFORMATINET ���





� INCLUDEPICTURE "http://www.orsa.gen.tr/images/data/aclass-500x5001.jpg" \* MERGEFORMATINET ���





� INCLUDEPICTURE "http://www.aldera.ru/pics/Shkaf.jpg" \* MERGEFORMATINET ���





� INCLUDEPICTURE "http://xn--j1aih5c.xn--90ahbtmhbpd.xn--p1ai/img-org/tovar-83334.jpg" \* MERGEFORMATINET ���






















































































































































































3

