2.2.3 Испытание на снятие крышки с корпуса ручки со стороны наконечника
 Испытание на снятие крышки с корпуса ручки со стороны наконечника пишущего узла  проводили  на ручках следующих образцов: «CORVINA 51», «ERICH  KRAUSE», табл.2.5.

Таблица 2.5- Снятие крышки с корпуса ручки для ручек типа РШСН

	№ п.п
	Наименование

ручки
	Артикул
	Тип 

ручки
	Фирма произво-дитель
	Страна произво-дитель
	Спадание крышки 
	Соответствие требованиям

 ГОСТ 

28937-91

	
	
	
	
	
	
	приложенное усилие, Н
	со стороны наконечника
	Усилие, Н
	со стороны противоположной наконечнику
	

	1.
	  CORVINA 51
	13122
	РШСН
	Corvina Universal бренд
	Италия
	20,0
	не снимается
	под действием собственного веса
	не снимается
	не соответствует

	2.
	 ERICH     KRAUSE
	302301
	РШСН
	Erich Krause
	Германия
	20,0
	снимается 
	
	не снимается
	соответствует

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


К  шариковым ручкам представленным в табл.2.5. поочерёдно подвесили  груз  массой  2 кг. Во время данного испытания  крышка у ручки «CORVINA 51»  не снялась с корпуса ручки со стороны наконечника пишущего узла,  а у ручки «ERICH  KRAUSE» произошло снятие крышки  с корпуса со стороны наконечника пишущего узла.

Крышку, надетую  со стороны, противоположной пишущему узлу, под действием собственного веса проверили поворотом ручки крышкой вниз. При таком действии не произошло спадание крышки у данных образцов. Проведя данное испытание, сделали вывод: ручка  «CORVINA 51» не соответствует техническим требованиям стандарта, ручка «ERICH  KRAUSE» соответствует данным требованиям.
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