2.2.7 Проверка внешнего вида ручки

 Проверку внешнего вида ручки проводят сравнением с образцом-эталоном визуально. Внешний вид ручек «BRAUBERG», «PILOT SUPER», «TUKZAR», «ERICH  KRAUSE», «CORVINA 51» визуально сравнили с  фотографиями  в каталоге. Испытуемые образцы соответствуют фотографиям в каталоге, табл.2.9.
Таблица 2.9- Проверка внешнего вида ручки

	№

п.п
	Наименование

ручки
	Артикул
	Тип ручки
	Фирма производитель
	Страна производитель
	Соответствие испытуемого  образца  фотографии в каталоге

	1.
	 CORVINA 51
	13122
	РШСН
	Corvina Universal бренд
	Италия
	Соответствует

	2.
	  PILOT SUPER
	32038
	РШСВ
	Pilot
	Япония
	Соответствует

	3.
	  BRAUBERG
	6661912-07
	РШСВ
	BRAUBERG
	Германия
	Соответствует

	4.
	  ERICH    KRAUSE
	302301
	РШСН
	ErichKrause
	Германия
	Соответствует

	5.
	 TUKZAR
	WZ-2002
	РШСВ
	TUKZAR
	Корея
	Соответствует


2.2.8  Проверка ручек по  устойчивости к воздействию климатических факторов окружающей среды
Проверку ручек по  устойчивости к воздействию климатических факторов окружающей среды проводят путём выдержки ручек поочерёдно при предельных  рабочих  температурах  400С  и  10С в течение часа, после чего ручки  проверяют  на  работу  механизма  выдвижения  при  той же температуре в открытой камере в течение 1 минуты. 
         Проверку ручек по устойчивости к воздействию климатических факторов окружающей среды проводили путём выдержки испытуемых ручек  при температуре  400С  в  сушильном  шкафу марки  ШС -80-01 СПУ,  в течение часа. После чего ручки проверяли на работу механизма выдвижения. У ручек «BRAUBERG», «PILOT SUPER», «TUKZAR» прошло бесперебойное выдвижение пишущего узла в рабочее положение и возврат его в нерабочее положение. Затем выдерживали ручки в холодильной камере «Север» при температуре 10С в течение часа, после чего также проверяли на работу механизма  выдвижения. У ручек «BRAUBERG», «PILOT SUPER» прошло бесперебойное  выдвижение  пишущего узла  в  рабочее  положение и возврат его в нерабочее положение, у ручки «TUKZAR» произошёл однократный сбой выдвижения пишущего узла в рабочее положение и возврат его в нерабочее положение.

После чего ручки выдерживали при температуре 400С в открытом сушильном  шкафу марки  ШС -80-01 СПУ,  в течение 1 минуты. После чего ручки проверяли на работу механизма выдвижения. У ручек «BRAUBERG», «PILOT SUPER», «TUKZAR» прошло бесперебойное выдвижение пишущего узла в рабочее положение и возврат его в нерабочее положение. Затем выдерживали ручки  в  открытой  холодильной  камере «Север» при температуре 10С в течение 1 минуты, после чего также проверяли на работу механизма  выдвижения. У ручек «BRAUBERG», «PILOT SUPER» прошло бесперебойное  выдвижение  пишущего узла  в  рабочее  положение и возврат его в нерабочее положение, у ручки «TUKZAR» произошёл однократный сбой выдвижения пишущего узла в рабочее положение и возврат его в нерабочее положение.
         Результаты всех испытаний выведены  в сводной  таблице  2.10.
Результаты всех испытаний выведены  в  данном тексте в сводной таблице.  По совокупности результатов  всех испытаний можно сделать заключение  о соответствии авторучек  «PILOT SUPER» Япония,  «BRAUBERG»  Германия, « ERICH    KRAUSE» Германия, требованиям стандарта. Авторучки «CORVINA 51» Италия, «TUKZAR» Корея испытания не прошли. Их качество не соответствует ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний».
Таблица 2.10- Сводная таблица  результатов испытаний шариковых авторучек

	№ пп
	Проверяемые параметры
	Краткое описание испытаний
	Наименования ручек, страна-производитель

	
	
	
	ручки типа РШСН
	ручки типа РШСВ

	
	
	
	Corvina 51, 

Италия
	Erich Krause
Германия
	Pilot Super 

Япония
	Brauberg
Германия
	Tukzar
 Корея

	1
	Внешний вид

при первичной      проверке
	Проверка внешнего вида образцу-эталону 
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Выступание наконечника пишущего узла 

в рабочем положении
	Измерение с помощью измерительных инструментов, визуальный осмотр
	+
	+
	+
	+
	+

	
	в нерабочем положении
	
	Испытание не проводилось
	+
	+
	+

	3
	Снятие крышки с корпуса ручки

со стороны наконечника
	Переворачивание вниз крышкой, подвешивание груза 2 кг, наблюдение
	-
	+
	Испытание не проводилось

	
	со стороны, противоположной наконечнику
	
	+
	+
	Испытание не проводилось

	4
	Пригодность ручки для письма после падения

при первичной проверке
	Сбрасывание с высоты 1 м, визуальный осмотр
	+
	+
	+
	+
	-

	
	     
	
	
	
	
	
	

	5
	Прочность ручек на изгиб 
	Приложение усилия на товарных весах
	+
	+
	+
	+
	+

	6


	Работа механизма выдвижения ручки

в обычных климатических условиях
	Троекратное выдвижение пишущего узла в рабочее положение и возврат его в нерабочее положение
	Испытание не проводилось
	+
	+
	+

	
	в критических

 климатических+40(С

условиях           + 1(С
	
	Испытание не проводилось
	+
	+
	+

	
	
	
	Испытание не проводилось
	+
	+
	-

	Заключение о прохождении испытаний
	-
	+
	+
	+
	-


Пояснения к таблице: + испытание авторучка выдержала;  – испытание авторучка не выдержала. 
         Подведем краткие выводы проведенным выше исследованиям. По совокупности результатов  всех испытаний можно сделать заключение  о соответствии  авторучек  «PILOT SUPER» Япония,  «BRAUBERG»  Германия, 
« ERICH   KRAUSE» Германия, требованиям стандарта. Авторучки «CORVINA 51» Италия, «TUKZAR» Корея испытания не прошли. Их качество не соответствует ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний». 
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