2.2.6 Проверка работы механизма выдвижения ручки
 Проверку работы механизма выдвижения ручки следует проводить трёхкратным  выдвижением  каждого  узла  в  рабочее положение и возвратом его в нерабочее  положение. Провели  проверку работы  механизма  выдвижения  ручек «BRAUBERG», «PILOT SUPER», «TUKZAR» трёхкратным выдвижением каждого узла  в рабочее положение и возвратом его в нерабочее положение, табл.2.8. 
Таблица 2.8- Проверка ручек на соответствие выдвижения пишущего узла

	№п.п
	Наименование

ручки
	Артикул
	Тип ручки
	Фирма производитель
	Страна производитель
	При t +40̊ С
	При t +1̊ С
	При t +19̊ С

	1.
	 CORVINA 51
	13122
	РШСН
	Corvina Universal бренд
	Италия
	не проверялось 
	не проверялось
	не проверялось

	2.
	PILOT SUPER
	32038
	РШСВ
	Pilot
	Япония
	бесперебойное
	бесперебойное
	бесперебойное

	3.
	BRAUBERG
	6661912-07
	РШСВ
	BRAUBERG
	Германия
	бесперебойное
	бесперебойное
	бесперебойное

	4.
	 ERICH    KRAUSE
	302301
	РШСН
	ErichKrause
	Германия
	не проверялось
	не проверялось
	не проверялось

	5.
	 TUKZAR
	WZ-2002
	РШСВ
	TUKZAR
	Корея
	бесперебойное
	однократный сбой
	бесперебойное


У ручек «BRAUBERG», «PILOT SUPER» прошло бесперебойное выдвижение пишущего узла в рабочее положение и возврат его в нерабочее положение, у ручки «TUKZAR» произошёл однократный сбой выдвижения пишущего узла в рабочее положение и возврат его в нерабочее положение.
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